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CARDIO - INDOOR CYCLEINDOOR CYCLE

• Manubrio regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica -
con doppio porta borraccia
• Peso max utilizzatore: 150 kg
• Dimensioni prodotto: 1210x510x1110 mm 
• Peso: 65 kg

• Handlebar vertical adjustment and micrometrical horizontal adjustment -
with double bottle holder
• Max userweight: 150 kg
• Set up size: 1210x510x1110 mm 
• Weight: 65 kg

COMPUTER E FASCIA CARDIO OPTIONAL
COMPUTER AND CHEST BELT OPTIONAL
 Informazioni:velocità, distanza, RPM, calorie, pulsazioni, tempo,watt. 
Dati personali preimpostabili. Fascia cardio con canali di trasmissione
BLE, ANT+. Indicatore batteria scarica.

Functions. speed, distance, RPM,calories, pulse,
time, watt. Pre-settable data. Chest belt with BLE, ANT+ 
transmission channel. Low battery indicator

SRX9500
cod. SRX-9500
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SISTEMA DI FRENAGGIO a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza
per il bloccaggio rapido del volano.
SISTEMA DI TRASMISSIONE a cinghia
SELLA racing con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica
PEDALI a sgancio rapido spd. Pedivella 3 pezzi
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)
BRAKING SYSTEM long life felt pad. Brake button for emergency stop
DRIVE TRAIN belt drive system
SEAT racing saddle with vertical adjustment and micrometrical horizontal adjustment
PEDALS quick cleat retention system spd. Crank: 3 pieces
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)                                                                                                           cod. CFCSRX-9500

COMPUTER E FASCIA CARDIO OPTIONAL
COMPUTER AND CHEST BELT OPTIONAL




