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STRENGTH - STATIONS - BACK - LEGS

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 80x40 mm 
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.                                          
• Sistema di carrucole montate su cuscinetti HIGH PERFORMANCE.  
Cavi in acciaio rivestiti in PU ø 4.8 mm 
• Dotazione: lat bar, coppia maniglie pulley, barra tricipiti dritta, 
barra tricipiti angolata, corda doppia per tricipiti inclusi 
 
• Structure reinforcedsteel oval tube 80x40 mm 
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.     
• Pulleys system with HIGH PERFORMANCE ball bearings. Woven cables  
system ø 4.8 mm - PU coated 
•  Equipment: lat bar, pulley handles, triceps bar, triceps press down bar,  
triceps rope included
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PACCO PESI in acciao 2x80kg con carter di protezione integrale 
DIMENSIONI PRODOTTO: 2000x950x2180 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg 
PESO: 294 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)   

STEEL WEIGHT STACK 2x80kg with full protection cage 
SET UP SIZE 2000x950x2180 mm 
MAX USER WEIGHT 150 Kg 
WEIGHT: 294 kg    
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S) 
 
 

 
cod. CSX-3000

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Full body 




